
 

 Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu 
Pick-up, rok produkcji od 2017 r. 

2. Minimalne parametry, które musi spełniać oferowany samochód zostały przedstawione w 
tabeli poniżej. 
 

Lp. Wykaz parametrów technicznych samochodu wymaganych przez 
Zamawiaj ącego 

I. DANE OGÓLNE 
1 Rok produkcji od 2017 (fabrycznie nowy). 
2 Dopuszczalna masa całkowita 3 500 kg. 

3 Samochód terenowy przystosowany konstrukcyjnie do jazdy w trudnych warunkach 
terenowych typu Pick-up. 

4 Ilość miejsc siedzących 5, w tym 1 miejsce kierowcy. 

5 Ilość drzwi - 4: dwoje drzwi przednich bocznych przeszklonych, dwoje drzwi tylnych 
bocznych przeszklonych. 

6 Barwa nadwozia jednolita, dopuszczalne kolory: czarny, grafitowy, ciemne odcienie 
zieleni. 

II. NADWOZIE 
1 Nadwozie typu Pick-up. 

2 4 koła z oponami letnimi o szerokości min. 225 mm na obręczach (felgach) ze 
stopów lekkich - min. 16 cali. 

3 Dodatkowy komplet 4 sztuk kół z oponami zimowymi, dostosowanymi do 
oferowanego modelu samochodu na obręczach metalowych min. 16 cali. 

III. SILNIK 

1 Pojemność skokowa silnika min.  2,2 dm3. 

2 Silnik o mocy min. 80,00 kW. 
3 Zużycie energii maksymalnie 3,3 MJ/km 

4 Emisja dwutlenku węgla maksymalnie 210 g/km 

5 
Pojazd spełnia wymogi emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz 
węglowodorów wg. Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO 5 dla silników 
wysokoprężnych 

IV. NAPĘD 
1 Napęd na oś przednią i tylną dołączany elektrycznie - 4x4. 
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2 Skrzynia biegów: przekładnia manualna, (min. 5 biegów w jeździe do przodu i jeden 
bieg wsteczny). 

V. PODWOZIE 

1 Zawieszenie przednie: zależne, wahacz oraz sprężyny. 

2 Zawieszenie tylne: zależne, resory piórowe. 

3 Układ kierowniczy: przekładnia zębatkowa, wspomaganie. 

4 Hamulce przednie: tarczowe wentylowane. 
5 Hamulce tylne: tarczowe lub bębnowe. 

VI. PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCYJNE 

1 Długość całkowita pojazdu: minimum 4000 mm, maksimum 6000 mm. 

2 Największa szerokość pojazdu bez lusterek bocznych: minimum 1800 mm, 
maksimum: 2000 mm. 

3 Rozstaw osi: minimum 2600 mm, maksimum 3000 mm. 

4 Rozstaw kół przednich: minimum 1500 mm, maksimum 1650 mm. 

5 Rozstaw kół tylnych: minimum 1500 mm, maksimum 1650 mm. 

6 Prześwit podwozia: minimum 170 mm (bez obciążenia). 

7 Wysokość całkowita pojazdu: minimum 1600 mm, maksimum 2100 mm. 

VII. PRZYSTOSOWANIE DO JAZDY W TERENIE 

1 Kąt natarcia wyrażony w stopniach nie mniejszy niż 20. 

2 Kąt zejścia wyrażony w stopniach nie mniejszy niż 20. 

3 Głębokość brodzenia minimum 600 mm. 

VIII. MINIMALNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 

1 System zabezpieczający blokowaniu kół podczas nagłego (awaryjnego) hamowania. 

2 System elektronicznego rozdziału siły hamowania. 
3 System stabilizujący tor jazdy (kontroli trakcji). 
4 Poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy. 
5 Poduszka powietrzna czołowa dla pasażera. 
6 Poduszka powietrzna boczna dla kierowcy. 
7 Poduszka powietrzna boczna dla pasażera. 

8 Kurtyny powietrzne dla pasażerów pierwszego i drugiego rzędu siedzeń. 
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9 Fotele kierowcy i pasażera (z przodu i z tyłu pojazdu) wyposażone w trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa z pirotechnicznymi napinaczami. 

IX. WYPOSAŻENIA 

1 Klimatyzacja montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. 

2 Szyby w drzwiach przednich z napędem elektrycznym. 

3 Centralny zamek z pilotem zamykającym i otwierającym drzwi przednie i tylne. 

4 Elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu 
(immobiliser). 

5 Fabrycznie montowany autoalarm antywłamaniowy. 

6 Regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach (w pionie i w poziomie). 

7 Fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgłowe halogenowe. 

8 Fabrycznie montowane światła do jazdy dziennej LED. 

9 Trzecie światło hamowania. 

10 Lusterka sterowane i ogrzewane elektrycznie z możliwością składania manualnego. 

11 Fabrycznie montowany odbiornik radiowy z napędem CD. 

12 Fabrycznie montowane głośniki i instalacja antenowa. 

13 Fabrycznie montowany komputer pokładowy. 

14 Czujnik cofania oraz kamera cofania z podglądem na monitorze wewnątrz kabiny 
pasażerskiej. 

15 Komplet gumowych dywaników podłogowych dedykowanych do oferowanego 
pojazdu. 

16 Przednie fotele z manualną regulacją wysokości, przesuwu, pochylenia, podparcia 
kręgosłupa. 

17 Tapicerka – skórzana, częściowo skórzana lub materiałowa. 

18 Wszystkie fotele z zagłówkami z możliwością regulacją ich wysokości 

19 Pełnowymiarowe koło zapasowe do oferowanego pojazdu. 

20 Gaśnica, podnośnik, klucz do kół, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, 
kamizelka odblaskowa przynajmniej jedna sztuka. 
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21 Zabudowana przestrzeń ładunkowa z otworami wentylacyjnymi otwieranymi  
i zamykanymi. Zabudowa z możliwością demontażu. 

22 Hak holowniczy minimum 2500 kg 

23 Wyciągarka minimum 5000 kg zamontowana z przodu pojazdu pod zderzakiem 

X. GWARANCJA I SERWIS 

1 
Gwarancja na cały pojazd (wszystkie podzespoły): minimum 36 miesięcy lub 
minimum 100 000 km (słownie: sto tysięcy kilometrów) w zależności co nastąpi 
wcześniej. 

2 Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące.  

3 Gwarancja na perforację elementów nadwozia minimum 60 miesięcy. 

XI. WARUNKI UBEZPIECZENIA 

1 Ubezpieczenie obejmujące wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie (OC) 
oferowanego pojazdu na okres 12 miesięcy od daty rejestracji pojazdu. 

XII. DOKUMENTY 

1 
Instrukcja obsługi sporządzoną w języku polskim, (jeżeli dokument będzie 
sporządzony w języku innym niż polski należy do tego dokumentu dołączyć 
tłumaczenie). 

2 Książkę gwarancyjną samochodu. 

3 Kartę pojazdu. 

4 2 komplety kluczyków do samochodu. 

5 Wyciąg ze świadectwa homologacji. 

6 Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu. 

 


