REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

Zatgcznik nr 2
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajgcej mozliwosc

zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh piwnic w budynku przy Al Jozefa
Pitsudskiego 38 w Rzeszowie z przeznaczeniem na archiwum zakfadowe.
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego obiektu z punktu widzenia
mozliwosci przeznaczenia czesci pomieszczenh na archiwum zaktadowe.
Opis obiektu: obiekt objety ekspertyzg to pomieszczenia przeznaczone do
przygotowywania positkéw i skladowania produktéw dawnej stotowki istniejgcej do 2017 r.
Obiekt jest budynkiem o zelbetowej konstrukcji szkieletowej stupowo ryglowej
0 podtuznym uktadzie nosnym. Siatka stupow gtéwnych 6,0 m x 6,0 m w niektérych
polach wystepujg stupy posrednie co 3 m. Zageszczenie stupdw wystepuje w Scianach
zewnetrznych gdzie rozstaw stupow wynosi max 3,0 m. Rygle podtuzne w osiach stupéw
srodkowych oraz $cian zewnetrznych. Rygle podiuzne stanowig oparcie stropu piwnic
o tgcznej grubosci 40 cm. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z cegly petnej
o grubosci 38 cm/25 cm. Sciany dziatowe z cegly grubosci 12 cm i 6 cm. Sciany
zewnetrzne czesci nadziemnej budynku obtozono lekkg obudowg z blachy fatdowej.
Klatka schodowa zelbetowa wylewana na mokro. Posadzki w piwnicach lastrico lub ptytki
lastrico, oraz w czesci magazynéw posadzki cementowe. Na parterze w pomieszczeniach
pracy ptytki glazurowane a w jadalni wyktadzina PCV.
Okna stalowe szklone jednokrotnie, okna podawcze konstrukcji drewnianej. Drzwi
drewniane ptytowe z oscieznicami drewnianymi.
W pomieszczeniach produkcyjnych i sanitarnych ptytki glazurowane do wysokosci 1.7 m.,
w korytarzach lamperie olejne. Brak wentylacji grawitacyjnej, a istniejgca wentylacja
mechaniczna jest o niewielkiej skutecznosci. W pomieszczeniach wystepujg instalacje
wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne.
Powierzchnia: okoto 258,6 m2.
. Szczegotowa dokumentacja techniczna budynku dostepna jest w siedzibie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy udostepni do wglgdu niezbedne dokumenty Wykonawcom
skfadajgcym oferte w postepowaniu.
. W ekspertyzie nalezy zawrze¢ w szczegolnosci nastepujgce elementy:
1) szczegotowa ocene techniczng pomieszczen,
2) dokonanie niezbednych pomiaréw powierzchni, wilgotnosci, temperatury w celu

okreslenia mozliwosci adaptacji pomieszczen pod archiwum zaktadowe,
3) mozliwos¢ zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen piwnic na archiwum zaktadowe,
4) zakres prac w celu adaptacji piwnic pod archiwum zaktadowe, w szczegdlnosci

okreslenie:

e koniecznosci demontazu/modernizacji instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, ciepinej

oraz wszelkich instalacji znajdujgcych sie w piwnicach,
e koniecznosci wykonania klimatyzacji/osuszaczy/wentylacji itp. w celu zachowania
odpowiednich parametréw w celu przechowywania dokumentaciji,

e koniecznosci wykonania izolacji $cian oraz podtog,

¢ koniecznosci wykonania osuszenia pomieszczen,

¢ koniecznosci wykonania odgrzybienia $cian,

¢ koniecznosci wykonania niezbednych zabezpieczen w tym zabezpieczen ppoz.,

¢ koniecznos¢ zaciemnienia pomieszczen,

e koniecznosci wykonania oswietlenia,

e maksymalnego obcigzenia podtogi,



einnych niezbednych prac koniecznych do wykonania w celu przystosowania
pomieszczen do uzytkowania jako archiwum zaktadowe.

5) wstepny kosztorys koniecznych do wykonania prac w celu adaptacji piwnic pod
archiwum zakfadowe.

Wykonawca wykona ekspertyze uwzgledniajgc wszelkie wymagania dotyczgce

pomieszczen archiwum zawarte w:

1) ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 553 z pdézn. zm.), oraz aktach wykonawczych wydanych na jej
podstawie,

2) wymaganiach dotyczacych warunkdéw przechowywania materiatéw archiwalnych
i bibliotecznych,

3) Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67),

4) innych aktach prawnych niezbednych do wykonania ekspertyzy.

Wykonawca obowigzany jest wykonaé dokumentacje zgodnie 2z obowigzujgcymi

przepisami prawa, w tym przepisami przeciwpozarowymi, sanitarnymi, obowigzujgcymi

normami (w szczegolnosci Polskie Normy) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca w cenie powinien zawrze¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia, w tym ewentualng konieczno$s¢ dojazdu do siedziby

Zamawiajgcego, wypozyczenia sprzetu specjalistycznego/pomiarowego itp.

Zamawiajgcy zaleca przed ztozeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, przy Al. Pitsudskiego 38.

Termin wykonania zaméwienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajgcy wymaga wykonania ekspertyzy w dwoch egzemplarzach w formie

papierowej oraz przekazania jej na ptycie CD/DVD (w formacie PDF oraz DOC(DOCX),
XLS(XLSX) i innych umozliwiajgcych ich edycje w zaleznosci od potrzeb)
z oswiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, ze zostaje
wydana w stanie petnym. Wymaga sie by egzemplarze dokumentacji nie roznity sie
zawartoscig i kolejnoscig wpiecia dokumentow. Egzemplarze powinny by¢é ostemplowane
przez Wykonawce. Ekspertyzy zostang dostarczone do siedziby Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.
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